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TOC氧化用VUV设备
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自2021年起，本公司致力开发被誉为未来尖端产业“生命之水”的超纯水生产技术，并成

功开发出5种型号的TOC氧化设备。该技术此前仅由美国和日本自主生产，历经四年的研

发，我司已成功将设备安装并运营于SK Siltron，并完成了性能评估，现正进军全球市场

本公司投入超过350亿韩元的研发资金，打破了发达国家数百年来在先进环保产品领域

的技术垄断。作为东南亚地区首家企业，我司成功获得美国NWRI指南下的Title 22验证

及NSF 50、60认证，推出水道型紫外线设备，正式进入美国市场。与此同时，为进军欧

洲市场，我司对大部分中压紫外线设备取得了DVGW认证，并依据美国EPA的UVDGM手

册完成了全系列机种的验证。凭借这些认证与性能，我司已将产品出口至包括美国和欧

洲在内的全球各地的政府工程（Municipal）及工业领域（Industrial），并与全球领先企

业在国际市场上展开竞争。

在净水厂及污废水处理厂的高端处理技术方面，我司历经七年的技术开发，成功推出

了最先进的UVAOP（紫外高级氧化处理）设备，并供应至一山净水厂，达成世界领先业

绩（处理能力12.5万吨/日，2-MIB去除率达85%），为进军全球市场奠定了坚实基础。

在韩国国内市场，我司通过产品差异化获得了多项专利与新技术认证，现已占据国内最

大市场份额，并被韩国环境部评选为“优秀环保产业企业”。

我们将不断进行技术创新，致力于成为受客户信赖与喜爱的企业。凭借优秀人才与团队

的合力，我们承诺继续开发世界唯一的核心技术，广泛推广至全球市场，为改善人类生态

环境、提升生活质量贡献我们的力量。

첨단환경기술 선도기업 (주)에코셋

先进环保技术的引领者-ECOSET
生产工厂 | FACTORY

安山研究所及第一工厂

ECOSET For World Class Oxidation Technology
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大邱第三工厂

唐津第二工厂

国家水产业集聚区

始华MTV产业园

石门产业园区
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用于去除TOC的VUV技术
羟基自由基（·OH：Hydroxyl radical）是一种中性自由基，也是最强的氧化性自由基之一，几乎可以氧化任何化

合物。它具有极高的反应活性，一旦生成，便会与有机碳和有机物发生无差别反应，将其分解为小的无机分子。

大多数反应都会达到扩散控制极限。当水受到波长低于200nm的真空紫外线（VUV）照射时，会引发水分子的

均质化和光化学电离，从而生成羟基自由基。利用真空紫外线进行的光解反应，无需添加氧化剂，即可在水中

生成高浓度的羟基自由基。这是一种简单且最为清洁的方式，主要用于超纯水（UPW, Ultra Pure Water）制备

过程中去除总有机碳（TOC）。

研究/开发实验室| RESEARCH LAB

通过185nm VUV（真空紫外线）光分解水分子生成OH自由基 OH 自由基

ECL-T Series (标准型1段)

. Co2

. H2o

ECOSET For World Class Oxidation Technology

ECL-T200-E8 ECL-T150-E4

첨단환경기술 선도기업 (주)에코셋 04
05

ECL-T350-E24 ECL-T300-E20

ECL-T250-E16

刀

分解TOC



模块型4段 模块型3段 模块型2段 标准型2段 标准型1段

ECOSET For World Class Oxidation Technology 첨단환경기술 선도기업 (주)에코셋

完成基于CFD的反应器结构优化设计

为在UPW工艺中实现卓越的TOC去除性能，采用基于CFD（计算流体

力学）的优化设计技术。

应用防止臭氧泄漏及灯管疲劳破裂的插座技术

通过自主研发的灯座结构，不仅实现了密封防止臭氧泄漏和抵消振动，还

提升了维护管理的便利性。

区分 竞争社(A型号) ECL-T 系列

灯管形式 LPHO Amalgam

灯管寿命 8~9,000hr 16,000hr

每支灯的最大输入功率 140~160Watt 300~330Watt

灯管需要数量 48ea 24ea

ECL-T系列多样化产品组合

ECL-T 系列模块型及标准型设备

为适应各种现场安装条件，生产了两种系列产品。例如：除管道连接规格外，还可按需定制标准型（壁挂式）

或模块化控制柜等多种形式的产品。

基于AI的灯管输出功

率最优控制系统（选

配）
通过搭载边缘计算机并运用机器

学习实现对灯光输出量的自动预

测与控制功能，从而实现水质的

稳定维持与能源节约。

采用汞齐灯技术

由于采用汞齐灯技术，减少了灯管数量并延长了灯管寿命。

첨단환경기술 선도기업 (주)에코셋 06
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标准型控制柜模块型控制柜



Intelligent Electronic Ballast

可同时控制4个灯的模块化设计，具

备线性输出控制功能，并实现各种监

测与安全联锁功能。

Edge Computer (Optional)

选配AI功能时，通过搭载边缘计算

机并赋予机器学习功能，实现智能

化的自动预测与控制。

첨단환경기술 선도기업 (주)에코셋

通信(模块型)

Serial_Communication Modus TCP/IP ( Option )

Digital Input/Output            Dry Contect _ Input : 7ea , Output : 7ea

Analog_Output                                                       4-20mA _ Input : 2ea , Output : 2ea

通信(标准型)

Serial Communication           Modus TCP/IP ( Option )

Digital Input/Output            Dry Contect _ Input : 7ea , Output : 7ea

Analog Input/Output                           4-20mA _ Input : 2ea , Output : 2ea

ECL-T系列的技术规格

实现高品质超纯水生产的ECL-T系列

综合监控灯管状态、反应器及镇流器的当前状况，保障系统运行

的稳定性，并可实现对突发情况的即时响应。

型号名 ECL-T350-E24 ECL-T300-E20 ECL-T250-E16 ECL-T200-E8 ECL-T150-E4

ECL-T系列可通过灯管点亮与输出调节，根据现场条件实

现最佳控制选择。同时，可在现场控制与控制室控制之间

进行选择，大大提升了操作人员的便利性。
Selectable / FAN (587㎥/h_Filtered Air Flow)

Programmable Logic Controller

300W Range Module ballast

220-240Vac, 3PH, 50/60Hz 3W + PG
220-240Vac, 1PH, 50/60Hz, 2W + PG

Selectable / FAN (748㎥/h_Filtered Air Flow)

Microprocessor

300W Range Module ballast

220-240Vac, 3PH, 50/60Hz 3W + PG
220-240Vac, 1PH, 50/60Hz, 2W + PG

ECL-T系列的系统设计

Lamp Power Range         190~320W

LampAccess                             Single Ended Access

可根据目标水质对每支灯进行单独控制，从而减少不必要的电

力消耗，降低运行成本。.

通过设定温度、紫外线强度等系统运行范围，保障用户与设

备的安全性与稳定性。.

〮 〮

Connection Type

Design Pressure (Bar)

Internal Surface Finish

Color & Cooling Method

Control Type

Ballast

Color & Cooling Method

Control Type

Ballast

Control Panel size
(mm)

Width

Length

Height

Control Panel Size

(mm)

Width

Length

Height

灯管

LampType

Lamp Number

Customized : ANSI,DIN, KS,JIS, Sanitary

10

Machine Polish & Electro Polish (0.4Ra)

通过触摸屏实现简便的监控与操作。

Chamber size
(mm)

Length

Height

VUV Lamp UV Intensity Sensor &
Water Temperature Sensor

In/Outlet Connection

Sleeve Material                                                                       Synthetic

ECOSET For World Class Oxidation Technology

腔体

Chamber Material

Connection Size(mm/Inch)               100A/3”

첨단환경기술 선도기업 (주)에코셋 08
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STS316L

2038

550

100A/3”

控制面板(标准型)

系统监控

Amalgam Lamp

16

2042

600

100A/3”

控制面板(模块型)

设定运行范围

单独灯管控制

380Vac, 3PH, 50Hz, 4W + PG

380Vac, 3PH, 50Hz, 4W + PG

2010

500

75A/3”

2010

450

75A/3”

Power Supply Voltage

Power Supply Voltage

283.5

810

1160

283.5

810

1160

283.5 

810  

958

283.5 

650

758

283.5 

650

758

控制灯管

Carbon Steel / IP54

Carbon Steel / IP54Materials & Rating

Material & Rating

400

1750

530

2038

572

NoneNone None None

2024 48

Touch Screen

〮通过方便用户的友好界面，实现简便的操

作与监控。

可根据客户需求，按KS、DIN、

ANSI等标准进行定制生产。

采用高效、长寿命的UV SolaRay

技术的汞齐真空紫外线灯。

UV Chamber

采用电解抛光处理的STS316L

材质紫外线消毒腔体。 智能控制系统通过实时紫外线强

度测量和水温监测，实现对反应

器异常与否的判断及预测性控制。
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采用UV SolaRay汞齐灯技术，实现长寿命、节能、降低灯管更换成本以及提升系统稳定性。

• 采用寿命为16,000小时的最新汞齐灯技术，相较于寿命为8,000至9,000小时的LPHO（低压高输出）技术，具备更长的使用

寿命

• 由于采用最新汞齐灯技术，灯管老化导致的输出衰减较小，实现节能效果

• 汞齐灯具备较高的功率密度，可减少灯管数量，从而降低更换成本并提升维护便利性

• 相较于LPHO灯，汞齐灯在水温变化下输出变化较小，提升了效率和系统稳定性

• 通过LED显示屏可确认灯管的工作状态。

灯管和镇流器保护功能

• 电力控制稳定化 / 低电压保护 / 过热保护

• 检测漏电流以保护灯管和镇流器

用户便利性及现场操作效率提升

• 通过紧凑的尺寸和控制柜内部部件的高效布局，提升维护
便利性

• 在电子镇流器内部安装散热片和风扇，以最大化散热效率

• 支持现场手动操作及数字远程控制

• 为实现效率最大化，进行灯管排列的近似优化设计

• 基于CFD分析与近似优化模型，对挡板结构进行优化设计，实现反应器内流场均匀化

• 为消除反应器内部的死角区域，通过流动趋势分析，对挡板结构进行优化设计

• 电力控制稳定化 / 低电压保护 / 过热保护

提升用户便利性及现场运营效率

• 采用4灯片状模块形式，提升更换便利性

• 单风扇一体化散热系统

• 支持现场手动操作及数字远程控制

基于AI的最优控制系统（选配）

通过基于AI的最优控制系统，实现水质的稳定维持与能源节约

C

A A B B

汞齐灯技术应用

4个灯的自动（通信）和手动并行控制
• 通过Modbus协议RS-485通信进行灯管控制

• 通过电子镇流器，具备单独控制4个灯管的手动控制功能

4个灯的自动（通信）和手动并行控制
〮通过Modbus协议TCP/IP通信进行灯管控制

〮 通过电子镇流器，单独手动控制 4个灯管

〮通过LED显示屏可以确认灯管的工作状态。

智能电子镇流器（标准型）

灯管及镇流器保护功能

基于CFD的灯管排列与挡板结构优化设计

• 通过对目标水质（如TOC、DO等）进行紫外线灯输出量

的自动预测与控制，实现水质的稳定维持与能源节约。

DO

TOC

P

P
ower (Reacto

ower (Reacto

r1)

r2)

• 可实时查看设备状态和AI预测结果 • 可以查看各个反应器/灯管的状态，检查日志并具备报警功能

6 7                    8           9 10

通过水质预测实现紫外线灯输出量的自动预测与控制

• 根据紫外线灯老化情况自动进行输出补偿控制

• 当灯管发生故障（FAIL）时自动进行输出补偿控制

_ _八 _ _ _ _ _ _八
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智能电子镇流器（模块型）


